
Teknisk data
Sensorer och drivdon: Drivdon
Ljusstyrning: Koolmesh
Bluetooth räckvidd: 10-30m
Drivdonstyp: Dimning + färgjustering
Dim gränssnitt: On/off
IP: IP20
Driftläge: Konstantström
Driftspänning: 220-240 VAC 50/60 Hz
Uteffekt: ≥45W
Produktgaranti: 5år

Beskrivning
Driver Bluetooth 80W, Tunable whithe, Plugable Sensor heads. Stand-alone version. Den har ett Switch-Dim-gränssnitt via en
tryckknapp. Genom att ansluta sensor-huvuden till drivern möjliggör den rörelsedetektering och Bluetooth-mesh-kontroll.
Enhetsinstallation och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

PRODUKTBLAD
HED8080/BT - BLE 80W Tunewh st-alone
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Varianter
Art. Nr. E-nummer Ljusstyrning Drivdonstyp Dim gränssnitt IP Driftläge Driftspänning Uteffekt

HED8080/BT 7982650 Koolmesh Dimning + färgjustering On/off IP20 Konstantström 220-240 VAC 50/60 Hz ≥45W

PRODUKTBLAD
HED8080/BT - BLE 80W Tunewh st-alone
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