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| Produktnyhet - Luna 32 PRO

Vi ar stolta over att antligen kunna presentera en av vdara mest
noggrant utvecklade armaturer hittills. Luna 32 PRO ar en
installationsvanlig plafond med smarta funktioner och utmarkta
ljusergonomiska egenskaper, utformad for att skapa en optimal miljo
for bade utrymmet och manniskorna som vistas dar.

Modern och stilren design

All smart funktionalitet som Luna 32 PRO innehdller omsluts av ett minimalistiskt och
modernt chassi. Den opala diffusorn skapar en nastintill somlos ljusbild dar ljuset gar
hela vagen ut till kanten och kvar lamnas endast en ytterst tunn ram pa 3mm. Plafonden
har en behaglig kontrastdampande ljusfordelning och erbjuds med ett indirekt ljus som
gor den lampad att montera bade dikt vagg sa som dikt tak.

Optimal armatur for trapphus, forrad och kallarutrymmen

Exempel pa lampliga anvandningsomraden for Luna 32 PRO ar trapphusmiljoer, forrad
och kallarutrymmen dar man vill dstadkomma en komfortabel, fullt automatiserad och
trygg ljusupplevelse utan att behova kompromissa med energibesparingen. Det ar moj-
ligt att fa armaturerna att kommunicera tradlost mellan varandra sa att tillracklig
ljusmangd sakerstalls i de omraden manniskor ror sig. Exempelvis kan man fa armatu-
rerna att prata mellan olika vaningar/trappetage sa att belysningen upplevs forutseende

for de manniskor som gdr upp och ned i ett trapphus.

Energibesparing och hallbarhet

Tack vare att man kan justera in sin dnskade ljusniva via Koolmesh-appen sa sakerstaller
man att anlaggningen inte blir dverdimensionerad. Detta, i kombination med att armatu-
rerna erbjuds med bade rorelsesensorer och dagsljussensorer, bidrar till en kraftig ener-
gioptimering dar inga armaturer behover std och lysa i onddan. Dessutom ar det majligt
att byta ut bade LED-modulen och drivenheten nar livslangden ar nadd, helt utan verk-
tyg, vilket innebar att man exempelvis inte behdver kassera hela armaturen bara for att
drivdonet har gett upp.

Enkel installation och underhall

Armaturen ar forberedd med knockouts bade fran ovan

och fran sidan for att underlatta vid installation i de fall man
onskar montera plafonden med utanpaliggande kablage.
Dessutom ar det mgjligt att byta ut bade LED-modulen och
drivenheten nar livslangden ar nddd, helt utan verktyg,
vilket innebar att man exempelvis inte behover kassera
hela armaturen den dagen drivdonet ska bytas ut.

Las mer om LUNA 32 PRO pa sida 6!
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Hoolmesh

— TAILOR MAKE YOUR SOLUTION

Upptack kraften med Koolmesh

Koolmesh ar det moderna och branschaccepterade styrsystemet som
revolutionerar hur vi hanterar belysning i vara kommersiella och
offentliga utrymmen. Med fokus pa enkelhet, flexibilitet och effektivitet
ger Koolmesh dig full kontroll dver ditt belysningssystem — var du an ar.

Som DALI. Fast tradlost.

Koolmesh ar ett tradlost styrsystem som anvander sig av den senaste Bluetooth Mesh-teknologin.
Genom att skapa ett natverk dar varje armatur kommunicerar med varandra, sakerstaller Kool-
mesh att hela systemet ar palitligt och enkelt att kontrollera — aven i storre installationer. Detta ger
dig mojlighet att dvervaka och styra ditt ljus fran en enda enhet eller app.

Varfor Valja Koolmesh?

Enkel och prisvard installation och integration: Du slipper komplexa kablage och installationer.
Med Koolmesh kan du snabbt komma igang och integrera systemet med dina befintliga belys-
ningslosningar.

Energioptimering: Genom smarta funktioner som narvarosensorer, dagsljusstyrning och sche-
malaggning hjalper Koolmesh dig att optimera din energiforbrukning, vilket bade minskar kostna-
der och miljopaverkan.

Anvandarvanlig kontroll: Med den intuitiva Koolmesh-appen kan du justera ljusstyrka, fargtem-
peratur, gruppera enheter och skapa individuella belysningsscenarier — direkt fran din smartphone
eller surfplatta.

Skalbart och flexibelt: Koolmesh ar skalbart och kan anpassas till sdval sma som stora projekt.
Fran enstaka rum till hela byggnader, systemet vaxer med dina behov.

Palitligt och framtidssakrat: Genom att anvanda Bluetooth Mesh-teknologi ar

systemet robust och driftsakert, utan att vara beroende av enskilda accesspunkter.
Det ar dessutom framtidssakrat och kan enkelt uppdateras och anpassas
till nya teknologier och behov. [PV —

Koolmesh

Ladda ned appen gratis pa Google Play eller pa Appstore



Plafonder easyform

Luna 32 PRO Bluetooth HF Lighting Experience

Nyhet! Teknisk data

Watt (W): 22

Lumen (Im): 2500
Ljusstyrning: Koolmesh
Sensor: HF-sensor
Kelvin (K): 3000K, 4000K
IP: IP54
IK-klass: IK10
Ljusfordelare: Opal diffusor
Nadljus: Ja, Nej

Farg: Vit

Ra: 80+
Diameter (mm): 325
Livslangd L70: 125.000h

Hoolmesh™ §

0000

Beskrivning

| de fall man soker efter prestanda, installationsvanlighet och hog ljuskvalité sa ar Luna det ratta valet.
Luna - det latinska ordet for mane.

Anledningen till varfor manen ibland kan upplevas hel eller halv beror pa att den inte ar en ljuskalla i sig utan
far sin yta belyst genom att solens stralar traffar jordens yta for att sedan reflekteras upp mot manen. Alltsa
belyses den med indirekt ljus vilket innebar att den ofta blir valdigt behaglig att kolla pd. Just mdnen har varit
en inspirationskalla till var nya plafondserie och darfor tycker vi att namnet var sjalvklart - Luna.

Plafonden har en behaglig kontrastdampande ljusfordelning och erbjuds med ett indirekt ljus som gor den
lampad att montera bade dikt vagg sa som dikt tak. Den opala diffusorn skapar en nastintill somlds ljusbild dar
ljuset gdr hela vagen ut till kanten och kvar lamnas endast en ytterst tunn ram pa 3mm. Armaturen ar
forberedd med knockouts bade fran ovan och fran sidan for att underlatta vid installation i de fall man onskar
montera plafonden med utanpadliggande kablage.

Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara i varje armatur i kombination med en HF-sensor och dagsljussensor
skapas flexibilitet utover det vanliga. Koolmesh majliggor att man kan stalla in ljusnivaer, justera
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Plafonder easyform

Luna 32 PRO Bluetooth HF Lighting Experience

tidsinstallningar for grundljus, optimera sensorns kanslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer
och fa dessa att kommunicera med varandra helt tradlost dar varje armatur forlanger signalen vidare i ett sa
kallat mesh-natverk.

Ett exempel pa lampligt anvandningsomrade for Luna ar trapphusmiljder dar man vill astadkomma en
komfortabel, fullt automatiserad och trygg ljusupplevelse utan att behdva kompromissa med
energibesparingen.

Andra rekommenderade anvandningsomraden ar skolor, kontorsfastigheter, institutioner, bostadsomraden,
korridorer, gangar, tunnelbane- och tagstationer mm. Armaturen ar majlig att fa med nodljusfunktion inkl.
batteribackup. Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar pa 5,8GHz som gor att sensorn reagerar pa
all typ av rorelse, och kan aven detektera rorelse genom vissa glasrutor, dorrar, vaggar och golv.

Art. Nr. E-nummer Watt(W) Lumen(im) Ljusstyrning Sensor Kelvin(K) IP  Ljusfordelare Nodljus Farg Ra Spridningsvinkel (°) Di (mm)
ESU32P04-3-05 7027670 22 2500 Koolmesh HF-sensor 3000K IP54  Opal diffusor Nej Vit 80+ 120 325
ESU32P04-4-05 7027671 22 2500 Koolmesh HF-sensor 4000K P54  Opal diffusor Nej Vit 80+ 120 325
ESU32P04E-3-05 7027672 22 2500 Koolmesh HF-sensor 3000K IP54  Opal diffusor Ja Vit 80+ 120 325
ESU32P04E-4-05 7027673 22 2500 Koolmesh HF-sensor 4000K P54  Opal diffusor Ja Vit 80+ 120 325
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Luna 32 HF PRO Lighting Experience

Nyhet! Teknisk data

Watt (W): Stallbar: 10-14-18-22W
Lumen (Im): 2500

Sensor: HF-sensor
Kelvin (K): 3000K, 4000K
IP: IP54

IK-klass: IK10
Ljusfordelare: Opal diffusor
Nodljus: Ja, Ngj

Farg: Vit

Ra: 80+

Diameter (mm): 325

Livslangd L70: 125.000h

Q0000

Beskrivning

| de fall man soker efter prestanda, installationsvanlighet och hog ljuskvalité sa ar Luna det ratta valet.
Luna - det latinska ordet for mane.

Anledningen till varfor manen ibland kan upplevas hel eller halv beror pa att den inte ar en ljuskalla i sig utan
far sin yta belyst genom att solens stralar traffar jordens yta for att sedan reflekteras upp mot manen. Alltsa
belyses den med indirekt ljus vilket innebar att den ofta blir valdigt behaglig att kolla pd. Just mdnen har varit
en inspirationskalla till var nya plafondserie och darfor tycker vi att namnet var sjalvklart - Luna.

Plafonden har en behaglig kontrastdampande ljusfordelning och erbjuds med ett indirekt ljus som gor den
lampad att montera bade dikt vagg sa som dikt tak. Den opala diffusorn skapar en nastintill somlds ljusbild dar
ljuset gdr hela vagen ut till kanten och kvar lamnas endast en ytterst tunn ram pa 3mm. Armaturen ar
forberedd med knockouts bade fran ovan och fran sidan for att underlatta vid installation i de fall man onskar
montera plafonden med utanpadliggande kablage.

Armaturen har en integrerad HF-sensor samt dagljussensor. Med hjalp av dipswitchar pa armaturens baksida
ges man mojlighet att justera effekten mellan 10, 14, 18 och 22W. Man kan ocksa justera tider for onskat

8 www.easyform.se



Plafonder easyform

Luna 32 HF PRO Lighting Experience

grundljus, stalla in sensorns kanslighet samt aktivera/avaktivera dagsljussensorn.

Ett exempel pa lampligt anvandningsomrade for Luna ar trapphusmiljoer dar man vill astadkomma en
komfortabel och trygg ljusupplevelse utan att behova kompromissa med energibesparingen.

Andra rekommenderade anvandningsomraden ar skolor, kontorsfastigheter, institutioner, bostadsomraden,
korridorer, gangar, tunnelbane- och tagstationer mm. Armaturen ar majlig att fa med nodljusfunktion inkl.
batteribackup. Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar pa 5,8GHz som gor att sensorn reagerar pa
all typ av rorelse, och kan aven detektera rorelse genom vissa glasrutor, dorrar, vaggar och golv.

Varianter

Art. Nr. E-nummer Watt (W) Lumen (Im) Sensor Kelvin (K) IP Ljusférdelare  Nodljus Farg Ra Spridningsvinkel (°) Di (mm)
ESU32P03-3-05 7027666 Stallbar: 10-14-18-22W 2500 HF-sensor 3000K IP54  Opal diffusor Nej Vit 80+ 120 325
ESU32P03-4-05 7027667 Stallbar: 10-14-18-22W 2500 HF-sensor 4000K  IP54  Opal diffusor Nej Vit 80+ 120 325
ESU32P03E-3-05 7027668 Stallbar: 10-14-18-22W 2500 HF-sensor 3000K IP54  Opal diffusor Ja Vit 80+ 120 325
ESU32P03E-4-05 7027669 Stallbar: 10-14-18-22W 2500 HF-sensor 4000K  IP54  Opal diffusor Ja Vit 80+ 120 325
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Valkommen till Optofamiljen

\f .

OPTO 22 7506546 OPTO 29 7506547

OPTO 40 7506548 OPTO 30 SENSOR 7027219
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Med nya idéer i samspel
med erfarenhet och spets-
kompetens tar vi ansvar
och gor belysning enkelt.




Plafonder easyform

Opto 22 | Art-nr: ESU0042822-05 | E-nummer: 7506546 e Epenence

Teknisk data

Watt (W): Stallbar: 9-12-18W

Lumen (Im): 1750

Kelvin (K): Stallbar: 2700-3000-4000K
F Ra: 80+

Farg: Vit

IP: IP20

Ljusstyrning: Fasdim

Ljusfordelare: Opal diffusor

Diameter (mm): 220

Modul: LED

Haltagning runda hal (mm): 55-175

COO06

Beskrivning

Opto 22 en plafond som ingar i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtankt funktionalitet star Opto for den nya
generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som stdr for flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto bygger bara 15mm
och tack vare den smarta monteringsskenan kan armaturen monteras bade dikt tak eller fdllas in i befintliga hal. Det medfdljer aven
distanser om man vdljer att ga in med utanpaliggande kablage. Pa baksidan av Opto finns en dip-switch dar man kan stalla
fargtemperaturen i 3 steg, 2700, 3000 eller 4000K. Det ar aven mojligt att stalla effekten i 3 steg, 9, 12 eller 18W.
Anvandningsomraden: Kontor, Korridor, Skola, Halso- & sjukvard.

Tillbehor

Art. Nr. Namn E-nummer Passar till Typ Farg

O ESUOO4FR22-04 Opto 22 - Dekorram 7506555 Opto 22 Dekorram Svart
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Opto 29 | Art-nr: ESU0042829-05 | E-nummer: 7506547 e Epenence

Teknisk data

Watt (W): Stallbar: 12-16-24W
Lumen (Im): 2300

Kelvin (K): Stallbar: 2700-3000-4000K
Ra: 80+

Farg: Vit

IP: IP20

Ljusstyrning: Fasdim
Ljusfordelare: Opal diffusor
Diameter (mm): 290

Modul: LED

Haltagning runda hal (mm): 60-250

COO06

Beskrivning

Opto 29 en plafond som ingar i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtankt funktionalitet star Opto for den nya
generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som stdr for flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto bygger bara 15mm
och tack vare den smarta monteringsskenan kan armaturen monteras bade dikt tak eller fdllas in i befintliga hal. Det medfdljer aven
distanser om man vdljer att ga in med utanpaliggande kablage. Pa baksidan av Opto finns en dip-switch dar man kan stdlla
fargtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K. Det ar aven mojligt att stalla effekten i 3 steg, 12, 16 eller 24W.
Anvandningsomraden: Kontor, Korridor, Skola, Halso- & sjukvard.

Tillbehor

Art. Nr. Namn E-nummer Passar till Typ Farg

O ESUOO4FR29-04 Opto 29 - Dekorram 7506556 Opto 29 Dekorram Svart
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Opto 40 | Art-nr: ESU0042840-05 | E-nummer: 7506548 e Epenence

Teknisk data

Watt (W): 25
Lumen (Im): 2331
Kelvin (K): Stallbar: 2700-3000-4000K
Ra: 80+
Farg: Vit
IP: IP20
e , ‘ \ Ljusstyrning: Fasdim

Z ‘ Ljusfordelare: Opal diffusor
Diameter (mm): 400
Modul: LED

Q0006

Beskrivning

Opto 40 en plafond som ingar i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtankt funktionalitet star Opto for den nya
generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som star for flexibilitet, prestanda och enkelhet. Pa baksidan av Opto finns
en dip-switch dar man kan stalla fargtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K. Opto 40 gor aven att anvanda som
pendelarmatur vid komplettering med ett pendelkit som erbjuds som ett separat tillbehor. Anvandningsomraden: Kontor, Korridor,
Skola, Halso- & sjukvard.

Tillbehor

Art. Nr. Namn E-nummer Passar till Typ Matt

ESU004PL40-05 Opto 40 - Pendelkit & distans 7507224 Opto 40 Pendelkit Langd 1,5m
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Opto 30 sensor | Art-nr: ESU0070830-05 | E-nummer: 7027219 e Epenence

Nghet! Teknisk data

Watt (W): 24
Lumen (Im): 1920
Kelvin (K): Stallbar: 2700-3000-4000K
Sensor: PIR-sensor
Ra: 80+
Farg: Vit

‘| IP: IP54
Ljusfordelare: Opal diffusor
Diameter (mm): 307
Modul: LED
Haltagning runda hal (mm): 55-175

00006

Opto 30 ar en plafond med PIR-sensor som ingdr i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtankt funktionalitet
stdr Opto for den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som stdr for flexibilitet, prestanda och enkelhet. Tack
vare den smarta monteringsskenan kan armaturen monteras bade dikt tak eller fallas in i befintliga hal. Det medfdljer dven distanser
om man vdljer att gd in med utanpaliggande kablage. Pa baksidan av Opto finns det dipswitchar som mgjliggor att man kan stalla
fargtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K samt stalla in sensorns kanslighet och tidsintervall. Anvandningsomraden: Kontor,
Korridor, Skola, Halso- & sjukvard.
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